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Gmina Turośl                                                                                Turośl, dnia 07.10. 2020 roku 

ul. Jana Pawła II 49 

18-525 Turośl 

 

ZPK.271.15.2020 

                                                                                       

 

  

                                                 WYJAŚNIENIE  NR 1 

 

DO TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 170517B Łacha-Łacha w km 0+000- 1+855” 

  

Działając  na zasadzie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  

Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 ze zm.)  udzielam wyjaśnień do treści 

SIWZ  w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 05.10.2020 roku :  

 

Pytanie Nr 1.  Według  SST D.07.05.01  należy ustawić bariery typu; 

              -N2, W4 – bariera z pochwytem nad przepustem; 

             -N2, W4 – bariery na dojazdach do przepustu; 

Według przedmiaru; 

-Ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych 

jednostronnych.30,00+4,00+26,00+60,00+30,00*2+60,00 
m 240,00 

-Montaż barier z pochwytem.   5,00*2 m 10,00 

 

Według opisu  do SOR  

„Na dojazdach do przepustów zaprojektowano bariery ochronne stalowe o parametrach N2, 

W4. Na przepustach po stronie prawej zaprojektowano bariery ochronne stalowe  

o parametrach N2, W4 z pochwytem jako przedłużenie barier na dojazdach.” 

   

Według  rys.     2.2   - 5 mb  i   2.4  - 6 mb  N2W3  z pochwytem        

Na rysunku 6.1 i 6.2   występują bariery po obu stronach. 

 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy należy zamontować bariery typu N2W3   

z pochwytem po jednej stronie przepustów  w  km 0+458,3  o dł. 5mb i w km 1+607,06  o dł. 

6 mb , a pozostałe  bariery typu N2W4  po drugiej stronie przepustów i poza - zgodnie z rys 

2.2 i 2.4 w ilości 240 mb ( 30+4+26+60+30+60+30). 

Prosimy o podanie typu zakończeń. 

Prosimy o skorygowanie  ilości barier typu N2W3 . 

Prosimy o podanie poziomu intensywności zderzenia. 

 

Ad, 1. Należy zastosować stalowe bariery ochronne o parametrach N2, W4 , klasa 

intensywności zderzenia A. Nad przepustami na ściankach czołowych od strony dopływu 

należy zamontować bariery ochronne z pochwytem o długościach podanych w 

zweryfikowanym przedmiarze i Projekcie Stałej Organizacji Ruchu. 

Odcinki początkowe i końcowe bariery powinny być nachylone do powierzchni korony drogi 

na długości 12m odcinka początkowego i 8m odcinka końcowego oraz zagłębione poniżej 

poziomu gruntu. 

 

Pytanie Nr 2. Grubość podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 wg. SST  wynosi 24 cm, 

natomiast przekrój normalny oraz opis techniczny zakłada 22 cm.  Prosimy  o potwierdzenie, 

że grubość podbudowy wynosi 22cm.  
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Ad.2. Zgodnie z rysunkiem nr 4 grubość podbudowy z kruszywa C30/50 pod nawierzchnią z 

betonu asfaltowego wynosi 22 cm. Na szerokości 75 cm po obu stronach nawierzchni z 

betonu asfaltowego (dotyczy jezdni 3,50m) grubość podbudowy z kruszywa C30/50  wynosi 

od 22cm do 31cm.  

      W przedmiarze w poz. 31 przyjęto średnią grubość 24cm.    

  

Pytanie Nr 3.  Grubość ławy pod przepusty stalowe wg. SST 50 cm, natomiast przekrój 

poprzeczny przez przepust podaje 60 cm. (poz. przedmiaru 23). Prosimy  o  ujednolicenie 

grubości ławy.  

 

Ad.3. Grubość ławy fundamentowej wynosi 60 cm , w załączeniu poprawiona ST D.03 01.02. 

 

Pytanie Nr 4. Nie zgadza się ilość oraz rodzaj oznakowania pionowego. Rozbieżność 

dotyczy opisu SOR, przedmiaru robót oraz sytuacji SOR z naniesionym oznakowaniem 

pionowym (zgodnie z sytuacją nie ujęte zostały znaki 2 x D-1, natomiast za dużo jest 

tabliczek T-22) (poz. przedmiaru 47).Prosimy  o  ujednolicenie ilości. 

 

Ad.4. W załączeniu poprawiony przedmiar i Projekt Stałej Organizacji Ruchu.  

 

Pytanie Nr 5. Czy drzewa przewidziane do usunięcia zostały częściowo wycięte? Opis 

techniczny z załączoną tabelą przewiduje do wycięcia 89 szt., natomiast przedmiar robót 

podaje 27 szt. do wycięcia oraz karczowanie 62 karp. (poz. przedmiaru 3-7). Prosimy o 

wyjaśnienie. 

 

Ad.5. W załączeniu poprawiony przedmiar. 

 

Pytanie Nr 6. Zgodnie z PZT występuje 7 miejsc do zabezpieczenia kabli rurami 

osłonowymi, przedmiar podaje 6 takich miejsc. Prosimy o skorygowanie pozycji przedmiaru 

robót od pozycji 50 do 53 

 

Ad.6. W załączeniu poprawiony przedmiar. 

 

Pytanie Nr 7. Brak parametrów geotkanina występującej pod przepustami stalowymi o 

kształcie kroplistym (rys. 6.1 oraz 6.2). Prosimy o podanie tych parametrów. 

 

Ad. 7. W załączeniu poprawiona ST D.03 01.02 z parametrami geowłókniny. 
 

 

 

Zamawiający informuje, że  powyższe  wyjaśnienie  staje się wiążące  przy składaniu  ofert 

 i ich ocenie. 

 

                                                                                                      Wójt  Gminy  

                                                                                                 /-/ mgr  Piotr  Niedbała  

 

 

 

 


