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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany p.n. ,,Budowa placu zabaw przy
Swietlicy Wiejskiej w Cieloszce na dzialce nr 41/1”, Gmina Turosl,
woj.podlaskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



Opis techniczny

do projektu budowlanego pn. ,,Budowa placu zabaw przy Swietlicy
Wiejskiej w Cieloszce na dziatce nr 41/1”. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki o nr
geodezyjnym 41/1 obreb ewidencyjny Cieloszka (0005), jednostka
ewidencyjna Turosl (200606 _2).

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
a) pomiary wtasne w terenie,
b) mape sytuacyjno-wysokosciowa,

c) wymagania polskich Norm przy projektowaniu, budowie 1
uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej bedacej
przedmiotem zadania inwestycyjnego, a w szczegélnosci: PN-EN
16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane
na state. Wymagania bezpieczenstwa i1 metody badan™, PN-EN
1176:2009 ,,Wyposazenie placoéw zabaw I nawierzchnie z jej
nowelizacjami” oraz PN-EN 1177:2009 ,,Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku’.

d) uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

2. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
placu zabaw przy Swietlicy Wiejskiej w Cieloszce, na dziaice
ewidencyjnej nr 41/1.

Opracowany na zlecenie Inwestora niniejszy projekt, dotyczacy
budowy ogdlnodostepnego placu zabaw, uwzglednia normatywy i
warunki techniczne projektowania z uwzglednieniem zasad
projektowania uniwersalnego w celu zapewnienia réwnego,
peinego uczestnictwa w zyciu spotecznym oraz dostepnosci sfery
publicznej oraz wszelkich débr i usiug dla wszystkich oséb,
niezaleznie od ich stopnia sprawnosci, wieku, statusu
rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowan tj.:

1. sprawiedliwe wykorzystanie — plac zabaw bedzie uzyteczny
I atrakcyjny dla dzieci o rdéznych umiejetnosciach
(mozliwosciach),



2. elastycznosé uzytkowania — zaprojektowane urzadzenia
uwzgledniaja szeroki zakres indywidualnych preferencji
1 uniejetnosci dzieci,

3. prosta 1 intuicyjna obstuga — zastosowane urzadzenia sa
tatwe do zrozumienia, niezaleznie od doswiadczenia, wiedzy,
umiejetnosci czy obecnego poziomu koncentracji potencjalnego
uzytkownika,

4. zauwazalna informacja — projekt w sposob efektywny taczy
ze soba niezbedne informacje dla uzytkownika, niezaleznie
zdolnosci sensorycznych uzytkownika,

5. tolerancja btedu — zastosowane urzadzenia minimalizuja
zagrozenia 1 negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego
korzystania z urzadzen,

6. wymiary 1 przestrzen dostepne i1 uzyteczne — odpowiednia
wielkos¢é 1 przestrzen przewidziana do podejscia, dziatania
1 wykorzystania produktu, niezaleznie od wielkosci, postawy
lub mobilnosci uzytkownika.

Wymagane ogrodzenie placu zabaw nie jest konieczne, gdyz
zamkniety teren Swietlicy Wiejskiej jest ogrodzony od strony
zewnetrznej.

Dziatka Inwestora pod przedmiotows Inwestycje nie jest
poiozona w strefie ochrony konserwatorskiej (nie jest wpisana
do rejestru zabytkow), nie wystepuje na obszarze eksploatacji
gorniczej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow obiektu i1 jego otoczenia. Rozwiazania
przyjete w projekcie eliminuja negatywny wptyw obiektu na
otoczenie, obiekt nie emituje do otoczenia szkodliwych
substancji, wibracji 1 hatasu.

Niniejszy projekt budowlany, opracowany na zlecenie Inwestora,
uwzgledniajacy normatywy 1 warunki techniczne projektowania i
uzgodniony z Inwestorem zakres prac projektowych, podlegac
bedzie obowiazkowi zgioszenia robdét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Kolnie.

3. Stan istniejacy

3.1. Usytuowanie

Przedmiotowa inwestycja stanowigca kompleksowe wykonanie i
urzadzenie placu zabaw o naturalnej nawierzchni trawiastej 1
nawierzchni z kruszywa naturalnego miesci sSie w catosci na
terenie bedacym we witadaniu Inwestora na dziaice o nr
ewidencyjnym 41/1 przy Swietlicy Wiejskiej.



Opracowywany teren stanowi poinocno-wschodnia czes¢ dziaiki
41/1, zlokalizowany od frontu budynku Swietlicy Wiejskiej. Od
strony zachodniej 1 potudniowej opracowywanego terenu
usytuowana jest dziatka nr 41/2 stanowiaca uzytki 1 zabudowe
zagrodowg, od strony wschodniej usytuowana jest dziaitka nr 253
stanowiaca droge gminna i od strony poinocnej dziatka nr 252
bedaca droga gminna.

Dziatka nr 41/1 jest ogrodzona z obstuga komunikacyjna z drogi
gminnej publicznej.

Obszar objety opracowaniem stanowi teren ptaski. Lokalizacja
projektowanych terenowych obiektéw placu zabaw narzuca
kompleksowa niwelacje uksztaitowania terenu pod ptaszczyzne
planowanych urzadzen.

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Podioze budowlane pod projektowane obiekty placu zabaw jest
przydatne do bezposredniego posadowienia, warunki budowlane na
catosci terenu oceniono jako dobre.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowia grunty niespoiste (piaski
drobne 1 srednie) 1 gleba stanowiaca grunt niebudowlany.

W miejscu posadowienia projektowanych urzadzen placu zabaw
wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis inwestycji — projektowanego zagospodarowania

Na sposoOb zagospodarowania projektowanych terenowych stref
placu zabaw wraz z aranzacja towarzyszaca wpiyw miata
lokalizacja i1stniejacego terenu, przeznaczona przez Inwestora
pod planowang Inwestycje wraz z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
1 linii rozgraniczajacych ulice).

Plac zabaw sktada sie z 6 urzadzen - (wymiary i1 wyglad/
rysunki oraz przedstawione wizualizacje wraz z kolorystyka
urzadzen maja charakter pogladowy). Przedstawione
urzadzenia/zestawy maja charakter pordéwnawczy i stanowig
analogie do urzadzen producentédw dostepnych na rynku.
Bezpieczna nawierzchnia w strefach bezpieczenstwa wykonana z
kruszywa naturalnego sortowanego, piukanego frakcji 2-8mm gr.
33cm. Warstwa kruszywa od gruntu rodzimego oddzielona warstwa
geowtdokniny. Grubos¢ widkniny dostosowana do maksymalnej
wysokosci upadku z urzadzenia. Dla os6b z niepetnosprawnoscia
zaprojektowano dojscia do zestawow sprawnosciowych nr 1 i1 nr 2
0 nawierzchni bezpiecznej z ptyt SBR lub EPDM o grubosci 40 mm
utozonych na warstwie gornej z kruszywa naturalnego 0-8mm
grubosci 50mm 1 warstwie dolnej z kruszywa naturalnego 50-60mm



grubosci 150mm obramowanej obrzezami z granulatu SBR o
wymiarach 45x500x245mm. Kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Sposob montazu przedstawionych urzadzen wg. wytycznych
producenta lub dostawcy wyrobu. Na urzadzeniu powinna by¢
umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary stref bezpieczenstwa zostaty przedstawione na planie
sytuacyjnym rzutu poziomego. W strefach ochronnych nie powinno
by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu:
drzewo, kosz, trawka 1tp.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat, spetniajacy
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015. PN-EN 1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009.

Wyroby fundamentowe powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B*“.

Zestaw sprawnosciowy nr 1

Zestaw wielofunkcyjny skradajacy sie z minimum z 2 podestow
kwadratowych, jednej zjezdzalni, jednych schodéw, dwoch
poreczy, jednego pomostu linowego z kotami, dwoéch ndég pomostu
linowego, jednego trapu wejsciowego, trzech zabezpieczen 1
dziesieciu oku¢ metalowych w gruncie. Posadowienie zestawu
60cm ponizej poziomu terenu na metalowych kotwach -
fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu producenta. Stupy
nosne o przekroju kwadratowym min. 9x9cm wykonane z drewna
klejonego z minimum 3 warstw, osadzone 10cm nad powlerzchnia
gruntu za pomoca stalowych kotew mocowanych do betonowych
bloczkéw. Podesty drewniane z powierzchnia antyposlizgows.
Wypeinienie zabezpieczen oraz innych moduiéw: polietylen HDPE.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie 1 lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane
zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych
olejow. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpomej .
Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym, odporne na
wandalizm 1 UV. Wszystkie okucia lin 1 taczniki odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie UV. Minimalne wymiary
zestawu 400x500cm. Pole strefy bezpieczenstwa 38m?. Obwod
strefy bezpieczenstwa: 26m. Maksymalna wysokosé¢ upadku: 0,90m.



Zestaw sprawnosciowy nr 2

Zestaw wielofunkcyjny sktradajacy sie minimum z: 1 wiezy z
dachem czterospadowym, 2 podestéw kwadratowych (platform),
pomostu linowego, 1 scianki wspinaczkowej, 1 zjezdzalni, 1
zabezpieczenia, 1 rury strazackiej 120, 2 zwezek, 1
zabezpieczenia koiko 1 krzyzyk, 8 oku¢ metalowych w gruncie.
Stupy nosne o przekroju kwadratowym 9x9cm wykonane z drewna
klejonego (min. 3 warstw), osadzone I0cm nad powierzchnia
gruntu za pomoca stalowych kotew mocowanych do betonowych
bloczkéw. Posadowienie zestawu 60cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach - fundamentowanie zgodnie z Instrukcja
montazu producenta. Podesty drewniane z powierzchnia
antyposlizgowa. Wypeinienie zabezpieczen, poszycie dachdéw oraz
innych moduiéw: polietylen HDPE. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez
malowanie preparatem na bazie naturalnych olejéw. Slizg
zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny
polipropylenom 16-18mm z rdzeniem stalowym, odporne na
wandalizm 1 UV. Wszystkie okucia lin 1 taczniki odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie UV. Minimalne wymiary
zestawu 400x500cm. Pole strefy bezpieczenstwa 33m?. Obwod
strefy bezpieczenstwa: 23,5m. Maksymalna wysokos¢ upadku:
0.90m.
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Sprezynowiec motorek

Jednopunktowe urzadzenie koiyszace, ktore uzytkownik moze
wprawi¢ w wokd:r centralnego podparcia, charakteryzujace sie
sztywnym elementem kotyszacym. Sprezynowiec z wycietych
formatek w ksztaicie skutera, wykonanych z polietylenu HDPE o
gr. min. 15mm. Sprezynowiec posadowiony na giebokosci min.
0,45m na stabilnej warstwie przepuszczalnej. Fundament
wykonany z betonu klasy C16/20. Sprezyna z drutu stalowego
min. 020mm. Metalowy klin zabezpiecza przed zakleszczeniem
palcéw dziecka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, oszlifowane,
bezpieczne w dotyku. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
grubosci min. 15 mm. Wszystkie zastosowane w urzadzeniu
elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez warstwe
cynku 1 odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy wyrobu potaczone
ocynkowanymi elementami ztacznymi ostonietymi plastikowymi
korkami z zaslepkami (wszystkie 1aczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV). Raczki (podndzki)
plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.

Obwod strefy bezpieczenstwa: 10m?, pole strefy bezpieczenstwar:

s 2

12,8m2. maksymalna wysokos¢ upadku: 0,46 m.



Sprezynowiec konik

Jednopunktowe urzadzenie koiyszace, ktore uzytkownik moze
wprawi¢ w ruch woké: centralnego podparcia, charakteryzujace
sie sztywnym elementem kotyszacym. Sprezynowiec z wycietych
formatek w ksztaicie konika wykonanych z polietylenu HDPE o
grubosci min. 15mm. Sprezynowiec posadowiony na gtebokosci
min. 0,45 m. Fundament wykonany z betonu klasy C16/20.
Sprezyna z drutu stalowego min. 020mm. Metalowy klin
zabezpiecza przed zakleszczeniem palcow dziecka. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE grubosci minimalnej 15mm.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez warstwe cynku i odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy
wyrobu potaczone ocynkowanymi elementami ziacznymi
ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami (wszystkie
taczniki odporne na warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV). Raczki (podné:zki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed
urazami oka. Pole strefy bezpieczenstwa: 10m?. Obwod strefy
bezpieczenstwa: 12,8m. Maksymalna wysokosé¢ upadku: 0,46m.



Hustawka podwdjna

Hustawka podwéjna o wysokosci 2,20m, szerokosci 1,25m i
dtugosci 3,70m.

Elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie 1 malowanego proszkowo. tancuchy wykonane ze
stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
poiaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementdédw ocynkowanych,
a i1ch konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Produkt zgodny z PN EN 1176:2009.

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7,10m, szerokosé: 3,90m.
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Karuzela tarczowa

Karuzela klasyczna z obrotowa gorna czescia (platforma), z
dworna 1ozyskami stozkowymi 1 1 tozyskiem kulkowym.
Powierzchnia platformy o srednicy do 150 cm pokryta blachg
aluminiowa ryflowanag, antyposlizgowa, umieszczona tuz nad
powierzchnia gruntu. Do platformy przykrecona jest
tréjramienna porecz, W spodniej czesci platformy przymocowana
jest blacha o szerokosci 50cm, zapobiegajaca zakleszczeniu sie
nogi dziecka. Elementy metalowe zabezpieczona antykorozyjnie
warstwa cynku 1 dodatkowo lakierowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Konstrukcja mocowana do betonowego bloczka z
betonu C20/25, posadowionego w gruncie na gtebokosci okoio
40cm. Predkos¢ karuzelr 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2009.
Pole strefy bezpieczenstwa: 23,75m?. Obwdd strefy
bezpieczenstwa: 17,27m. Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,11m.

tawka stalowo-drewniana z oparciem

Wymiary: wysokos¢ maksymalna - 77cm, diugosé maksymalna -
160cm, szerokos¢ maksymalna — 60cm , giebokos¢ posadowienia -
50cm lub Ocm, maksymalna wysokos¢ upadku - 40cm.

Konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo
w kolorze czarnym drewno malowane specjalnymi srodkami
dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie naturalnego oleju
tungowego. tawka posadowiona w gruncie na czterech nogach
umieszczonych w fundamencie betonowym. Siedzisko 1 oparcie
rawki wykonane z drewna lisciastego o grubosci 30mm.

Sruby oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji
urzadzenia z materiaidw nierdzewnych lub ocynkowanych.
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Wszystkie elementy drewniane sa w catosci szlifowane w celu
wyeliminowania zadr. Wszystkie spawy 1 taczenia elementow
metalowych gtadkie 1 odpowiednio wyprofilowane.

5. Uwagi koacowe

Zastosowane rozwiagzania projektowe moga by¢, za zgoda
projektanta, zastapione przez inne zblizone z uwzglednieniem
wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami 1
instrukcjami producentow.

W ramach projektowanej inwestycji nie zajdzie koniecznosé
wycinki drzew.

Opracowat:
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